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 S
ie sind noch unschlüssig, welches Modell am bes-

ten zu Ihrem Haus passt? Sie schwanken noch, 

welche Oberfläche die richtige ist? Vielleicht haben 

Sie auch schon Ihre Wunschhaustür gefunden, möchten 

jetzt aber sehen, wie diese in Ihrem Hauseingang wirkt?

Gestalten Sie Ihren Hauseingang neu, werden Sie selbst 

zum Designer!

Besuchen Sie hierzu den Konfigurator auf unserer Inter-

netseite www.ege.de. Kombinieren Sie individuell Ober-

flächen, Farben, Gläser, Türgriffe und Extras ganz nach 

Belieben. Ein Klick genügt, und es öffnet sich der Haus-

türkonfigurator. Spielen Sie mit den Möglichkeiten, die 

sich Ihnen eröffnen. Wir führen Sie Schritt für Schritt 

durch den Konfigurator. In wenigen Minuten entwerfen 

Sie ein annähernd realistisches Bild Ihres zukünftigen 

Eingangsbereichs, ganz nach Ihren Vorstellungen.

Hier gelangen Sie  

direkt zum  Konfigurator.

Konzeption & Gestaltung: BRILLDESIGN.de · Herzebrock © 2023
PUR2_52S_D · 1. Auflage · Bildquellen: © stock.adobe.com · 2ragon, 
artjafara, Dariusz Jarzabek, Photographee.eu, Prostock-studio, Vusal

H I N W E I S E  U N D  P F L E G E 

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen sind die Darstellungen von Far-
ben und Dekoren der Haustürfüllungen und Haustürgriffe nicht verbindlich. Für die 
genaue Farbbestimmung empfehlen wir die Benutzung von original RAL Farbkar-
ten oder  Musterkarten. Die Wirkung von Gläsern und Farben hängt auch von 
unterschiedlichen Lichtverhältnissen, von der Tages- und Jahreszeit und von den 
jeweiligen Einbausituationen ab.

Die Ansichtsbreite des Blendrahmens kann je nach Einbausituation und verwende-
tem Profilsystem für Blend- und Flügelrahmen variieren. Die Füllungsstärke hängt 
ebenfalls von dem verwendeten Profilsystem ab. Der optische Eindruck der Haustür 
ändert sich, wenn die Maße der Haustür von denen im Katalog abweichen. 

Um eine optimale Lebensdauer der LEDs zu erreichen, empfehlen wir die Nutzung in 
 ausgewählten Zeiten der Abenddämmerung bis zum Tagesanbruch. Insbesondere bei   
dunklen Haustürfarben in exponierten  Lagen bei starker Sonneneinstrahlung kommt es zu  
einer erhöhten Temperaturentwicklung der LEDs. Dadurch verkürzt sich deren Lebens- 
dauer. Ersatzleuchtmittel können Sie über den Fachhändler bestellen.

Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und kompetent. 
Technische Änderungen vorbehalten.

KONFIGURATOR PROFIL & KONSTRUKTION

 PROFIL ALU D72 PF EM

Rahmen und Flügel sind leicht versetzt – 
durch den Anschlag entfallen die optisch 
anfälligen Sichtfugen! 

   außen flügelüberdeckendes Türblatt 
mit Anschlag (Flächenversatz)

   innen aufschlagendes Flügelprofil 
mit doppelter Dichtung

2

TÜRBLATT  
AUSSEN AUFGESETZT

Schon in der Grundausführung über-
zeugt die EGE-Edition Pur mit einem 
48mm  starken Türblatt, das außen 
flügel überdeckend aufgesetzt wird; 
innen bleibt das Flügelprofil  sichtbar.

  Glasfelder 3fach-verglast
  UD mit Glasfeld ca. 1,2* 
  UD mit geschloss. Türblatt ca. 1,1* 
  2-tlg. Aufschraubband im Standard 

TÜRBLATT  
BEIDSEITIG AUFGESETZT

Die Option mit der perfekten Innen- 
ansicht durch beidseitige Flügelüber- 
deckung; das 76mm starke Türblatt  
bringt nochmals bessere Dämmwerte. 
Mit  Rollenbändern (Abb.) oder ver- 
deckt liegenden Drehbändern. 

  Glasfelder 3fach-verglast 
  UD mit Glasfeld ca. 1,0* 
  UD mit geschloss. Türblatt ca. 0,9* 
  Rollen- oder verdeckte Drehbänder 

 

*UD = U-Wert „Door“ / 1-flügelige Tür in W/m2K
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